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ASRock MB H510M-HDV/M.2 SE,
S.1200, 2xDDR4/3200MHz, PCIe 4.0, G-
LAN, VGA/DVI-D/HDMI, mATX
Kategorija: Matične ploče
Dobavljivost: predviđena dostava 10.03.2026
Šifra: 179170

Cijena: 63,00€
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Brend:  ASROCK
Zaliha:  Na skladištu Kratak opis

Ultra M.2 32 Gb/s (PCIe Gen3 x4 & SATA3)
- PCIe Gen3 x4 Ultra M.2 sučelje povećava brzine prijenosa podataka do 32Gb/s. Osim toga, također podržava SATA3 6Gb/s M.2 module.

Vrhunska prigušnica od 50 A
- U usporedbi s tradicionalnim prigušnicama, ASRockove vrhunske prigušnice od 50 A učinkovito čine struju zasićenja do tri puta boljom, čime se osigurava poboljšani i poboljšani Vcore napon na matičnoj ploči.

PCB safirno crne boje
- Čisto crni PCB izgled. Novi Sapphire Black PCB predstavlja vrhunsku kvalitetu i daje matičnoj ploči misteriozniji dodir.

PCB od staklene tkanine visoke gustoće
- Dizajn PCB-a od staklene tkanine visoke gustoće koji smanjuje razmake između slojeva PCB-a kako bi zaštitio matičnu ploču od kratkog spoja uzrokovanog vlagom.

Instalacija automatskog upravljačkog programa
- Nema potrebe brinuti o nedostatku diska! Asrock unaprijed instalirati upravljački program za LAN kako biste bili sigurni da možete instalirati sve potrebne upravljačke programe na lakši način od korištenja SCD-a.
* Korak 1: Instalirajte Auto Driver Installer
* Korak 2: Potrebno je ažurirati upravljačke programe
* Korak 3: Gotovo!

3 grafička izlaza
- U kompletu sa sve tri vrste najčešće korištenih konektora! Opremljen kombinacijom D-Sub + DVI-D + HDMI. Osim toga, HDMI priključak podržava 4K rezoluciju.

Glava pumpe za vodu
- Ovo nije samo standardni CPU ventilator, već podržava i vodene pumpe! Ovaj konektor osigurava snagu od najviše 2 A za podršku najpopularnijih pumpi za vodu. Korisnik također može podesiti napon pumpe za vodu kako bi dobio bolje performanse hlađenja uz nižu buku.

Potpuna zaštita od šiljaka
- Neke osjetljive digitalne komponente na matičnoj ploči osjetljive su na strujne udare, prekomjerna struja može uzrokovati trenutni kvar vašeg sustava. ASRock Full Spike Protection uključuje različite tehnologije za sprječavanje oštećenja komponenti vaše matične ploče ovim neočekivanim skokovima napona.

Ažuriranje uživo i trgovina aplikacijama
- ASRock Live Update & APP Shop dizajniran je za vašu udobnost. Pružamo razne aplikacije i softver za podršku korisnicima za preuzimanje. Također možete jednostavno optimizirati svoj sustav i održavati svoju matičnu ploču ažurnom uz ASRock Live Update & APP Shop

Značajke
- Podržava Intel Core procesore 10. i 11. generacije (LGA1200)
- Dizajn s 5 faza napajanja
- Podržava DDR4 3200 MHz*
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1
- Mogućnosti grafičkog izlaza: HDMI, DVI-D, D-Sub
- Realtek ALC897 7.1 CH HD audio kodek
- 4 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)
- 6 USB 3.2 Gen1 (2 prednja, 4 stražnja)
- Realtek Gigabit LAN
- Podržava ASRock Auto Driver Installer
* Stvarna podrška može se razlikovati ovisno o procesoru.

Specifikacije
- Jedinstvena značajka:
* Izdržljivost kao kamen: 5 faza napajanja
* EZ ažuriranje: ASRock Auto Driver Installer

CPU
- Podržava Intel Core procesore 10. i 11. generacije (LGA1200)
- Podržava tehnologiju Intel Turbo Boost Max 3.0
- Čipset: Intel H470

Memorija
- Dvokanalna DDR4 memorijska tehnologija
- 2 x DDR4 DIMM utora
- Podržava DDR4 3200 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 ne-ECC, memoriju bez međuspremnika*
- Podržava ECC UDIMM memorijske module (rade u ne-ECC načinu rada)
- Maks. kapacitet sistemske memorije: 64GB
- Podržava Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- 15µ zlatni kontakt u DIMM utorima
* Intel Core 11. generacije (i9/i7/i5) izvorno podržava DDR4 3200; Core (i3), Pentium i Celeron izvorno podržavaju DDR4 2666.
** Intel Core 10. generacije (i9/i7) izvorno podržava DDR4 2933; Core (i5/i3), Pentium i Celeron izvorno podržavaju DDR4 2666.

BIOS
- 128 Mb AMI UEFI Legal BIOS s podrškom za GUI

Grafika
- 1 x HDMI
* Intel procesori 11. generacije podržavaju HDMI 2.0, HDCP 2.3 i maks. rezolucija do 4K 60Hz
* Intel procesori 10. generacije podržavaju HDMI 1.4, HDCP 2.3 i maks. rezolucija do 4K 30Hz
- 1 x DVI-D, podržava HDCP 2.3 i max. rezolucija do Full HD (1920x1200) 60Hz
- 1 x D-Sub, podržava max. rezolucija do Full HD (1920x1200) 60Hz
* Intel UHD Graphics Built-in Visuals i VGA izlazi mogu biti podržani samo s procesorima koji imaju integrirani GPU.
**Grafičke specifikacije mogu se razlikovati od vrste CPU-a.

Audio
- 7.1 CH HD audio (Realtek ALC897 Audio Codec)

LAN
- Gigabitni LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek 8111H

Utori
- Intel procesori 11. i 10. generacije:
* 1 x PCIe 4.0 x16 utor (PCIE1)*
- Intel procesori 11. generacije podržavaju PCIe 4.0 x16
- Intel procesori 10. generacije podržavaju PCIe 3.0 x16
- Intel H470 čipset:
* 1 x PCIe 3.0 x1 utor (PCIE2)*
* Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje

Skladištenje
- Čipset:
* 1 x Ultra M.2 utičnica (M2_1, tipka M), podržava tip 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) načine*
* 4 x SATA3 6,0 Gb/s konektora
* Podržava Intel Optane tehnologiju
** Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje

RAID
- Podržava RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje za pohranu

USB
- 6 x USB 3.2 Gen1 (4 stražnja, 2 prednja)
- 6 x USB 2.0 (2 stražnja, 4 prednja)
* Svi USB priključci podržavaju ESD zaštitu

Priključak
- 1 x zaglavlje COM porta
- 1 x SPI TPM zaglavlje
- 1 x ulaz u kućište i zaglavlje zvučnika
- 1 x CPU priključak za ventilator (4-pinski)
- 1 x CPU/priključak ventilatora pumpe za vodu (4-pinski) (pametna kontrola brzine ventilatora)
- 2 x konektora ventilatora kućišta/pumpe za vodu (4-pinski) (pametna kontrola brzine ventilatora)
- 1 x 24 pinski ATX konektor za napajanje
- 1 x 8 pinski 12V konektor za napajanje
- 1 x audio konektor na prednjoj ploči
- 2 x USB 2.0 priključka (podržava 4 USB 2.0 priključka)
- 1 x USB 3.2 Gen1 priključak (podržava 2 USB 3.2 Gen1 priključka)
* CPU_FAN1 podržava snagu ventilatora do 1A (12W).
** CPU_FAN2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).
*** CHA_FAN1~2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).
*** CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~2/WP mogu automatski otkriti je li 3-pinski ili 4-pinski ventilator u upotrebi.

I/O na stražnjoj ploči
- 1 x PS/2 priključak za miš/tipkovnicu
- 1 x D-Sub priključak
- 1 x DVI-D priključak
- 1 x HDMI priključak
- 2 x USB 2.0 priključka
- 4 x USB 3.2 Gen1 porta
- 1 x RJ-45 LAN priključak
- HD audio priključci: Linijski ulaz / Prednji zvučnik / Mikrofon

Softver i UEFI
Softver
- ASRock uslužni program za matičnu ploču (A-Tuning)
- ASRock XFast LAN
UEFI
- ASRock EZ način rada
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock Moji favoriti u UEFI-ju
- ASRock Auto Driver Installer
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash
- ASRock Easy RAID Installer
* Ovi se uslužni programi mogu preuzeti s ASRock Live Update & APP Shop.

Pribor
- 1 x korisnički priručnik
- 1 x I/O štit
- 2 x SATA podatkovni kabel
- 1 x vijak za M.2 utičnicu

Form Factor
- Micro ATX format: 9,1 in x 7,8 in, 23,1 cm x 19,8 cm

OS
- Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit

Certifikati
- FCC, CE
- Spremno za ErP/EuP (potrebno je napajanje spremno za ErP/EuP)


